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Το	πρόβλημα
της	ηχομόνωσης
Οι θόρυβοι στο εσωτερικό ενός κτίριου
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
ανάλογα με την πηγή από την οποία
προέρχονται:
1. Ο αερόφερτος ήχος και προέρχεται

από πηγές όπως ομιλία, μουσική,
λειτουργία οικιακών συσκευών, κτλ
και διαδίδεται μέσω του αέρα στον
διπλανό χώρο.

1. Ο κτυπογενής (στερεόφερτος)
ήχος. Αυτός προέρχεται από
εφαρμογή κτυπημάτων
(δυνάμεων) πάνω σε δομικά
στοιχεία: από βηματισμό κατοίκων,
μετακίνηση επίπλων, πτώση
αντικειμένων στο δάπεδο κτλ. Ο
κτυπογένης ήχος μεταφέρεται
μέσω του σκελετού του κτιρίου σε
μεγάλες αποστάσεις με μικρή
απόσβεση και συνεπώς ο έλεγκός
του είναι σημαντικός για την
ηχομόνωση.



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο	ήχο

Στην πράξη, για ένα δομικό
στοιχείο που είναι
τοποθετημένο σ’ένα κτίριο, η
ηχητική ενέργεια που
προσπίπτει δεν μεταδίδεται
μόνο μέσα από το στοιχείο
(δρόμος Α, απευθείας
μετάδοση) αλλά και μέσα από
τα πλευρικά στοιχεία (δρόμος
Π).
Η πρόσθετη μετάδοση μέσα από
πλευρικά στοιχεία ονομάζεται
πλευρική μετάδοση και είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την
ηχομόνωση.

Παρατήρηση:
Αν	το	διαχωριστικό	πέτασμα και	το	πλευρικό	πέτασμα είναι		με	παρόμοιες	μάζες,	οι	πλευρικές	

μεταδόσεις	θα	είναι	μεγαλύτερες	από	την	απευθείας	μετάδοση.
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1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο

1.1	Απευθείας	μετάδοση	– Ο	δείκτης	ηχομείωσης Rw
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1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο

1.1	Απευθείας	μετάδοση	– Ο	δείκτης	ηχομείωσης Rw

Μονά	χωρίσματα
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1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο

Διπλά	χωρίσματα

Αυτός ο τύπος χωρίσματος μπορεί να έχει ένανπολύ καλόδείκτη ηχομείωσης..

Παραδείγματα

RwΠάχος (mm)Υλικάχωρίσματα
επιφανειακή	
μάζα σε	
kg/m2

1.1	Απευθείας	μετάδοση	– Ο	δείκτης	ηχομείωσης Rw



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ

Να υπολογίσει την Ηχομόνωση σε
αερόφερτο ήχο, DnTΑ ανάμεσα στα δύο
δωμάτια, μπορεί να χρησιμοποιήσει
αυτόν τον τύπο:

1.1	Υπολογισμός
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όπου
.	Rw,	Ο	δείκτης	ηχομείωσης
.	S,	η επιφάνεια του χωρίσματος που
χωρίζει τα δύο δωμάτια
.	πτώση της ηχομείωσης	από	τις πλευρηκές
μεταδόσεις

απευθείας	μετάδοση
πλευρική	 μετάδοση	



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1 Υπολογισμός
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Τημες	για



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1Υπολογισμός
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σχεδιάγραμμα της σύνδεσης

Το	χώρισμα	και	οι	πλευρικοί	τοίχοι	ειναι	
βαριά	και	έχουν	την	ιδια	μάζα	
(>150kg/m2)

aτύπος των τοιχωμάτων



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1	Υπολογισμός
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Το	χώρισμα	είναι	μια	ελαφρή	τοιχοποιία

Οι	πλευρικοι	τοίχοι	είναι	βαροι	και	

Το	χώρισμα	είναι	βαρύ

Οι	πλευρικοι	τοίχοι	είναι	μια	ελαφρή	
τοιχοποιία



Το	χώρισμα	και	οι	πλευρικοί	
τοίχοι	ειναι	βαριά	και	έχουν	
την	ιδια	μάζα	(>150kg/m2)

Το	χώρισμα	και	οι	πλευρικοί	τοίχοι	
ειναι	βαριά	και	έχουν	την	ιδια	μάζα	
(>150kg/m2)
+
τα	πλευρικά	τοιχώματα	
επενδεδυμένα	με	τον	άκαμπτο	αφρό

Το	χώρισμα	και	οι	πλευρικοί	τοίχοι	
ειναι	βαριά	και	έχουν	την	ιδια	μάζα	
(>150kg/m2)
+
τα	πλευρικά	τοιχώματα	
επενδεδυμένα	με	ένα	πορώδες	
υλικό3	εκατοστών	πάχους



το	διαχωριστικό	τείχος	αποτελείται	από	
δύο	ξεχωριστά	τοίχων	με	αρμό	
διαστολής

το	διαχωριστικό	τοίχωμα	αποτελείται	
από	2	τοίχους	με	ένα	διάκενο	αέρος

- το	πλευρικό	τοίχωμα	είναι	βαρύ
- το	διαχωριστικό	τοίχωμα	είναι	

ελαφρώς
- Rw1	<	Rw2	-10



- το	πλευρικό	τοίχωμα	είναι	ελαφρώς
- το	διαχωριστικό	τοίχωμα	είναι	βαρυ

- το	πλευρικό	τοίχωμα	είναι	
ελαφρώς

- το	διαχωριστικό	τοίχωμα	είναι	
βαρύ

- Rw1	> Rw2	+	10



- το	πλευρικό	τοίχωμα	είναι	
ελαφρώς και	« filante »	

- το	διαχωριστικό	 τοίχωμα	είναι	
βαρύ

Το	χώρισμα	και	οι	πλευρικοί	
τοίχοι	ειναι	αποτελούνται	από	
ένα	διπλό	τοίχωμα	ελαφρώς



[DnT,A ]WC-Αµφ.



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1 Υπολογισμός

a

SV

-----------------------------
!	Vwc =	54	m3,	DnT,A Amphi –Wc=	51	+10	log	(54/9,585)-a	=	53,5	dB	



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1 Υπολογισμός

αθόρυβος	(ραδιόφωνο	με	αυξημένη	ένταση)

αθόρυβος	(ραδιόφωνο	με	κανονική	ένταση)
αισθητή	(ραδιόφωνο	με	αυξημένη	ένταση)

αισθητή	(ραδιόφωνο	με	κανονική	ένταση)

Αισθητή	συνομιλία	με	ένταση

Αισθητή	συνομιλία	με	κανονική ένταση

Καλό	επίπεδο	ηχομόνωσης	:	54	dB
Υψηλό	επίπεδο	άνεσης:	59 dB

Παραδείγματα		τιμών	DnTA
DnTA

Κανονική	 	συνομιλία	ακούγεται	

Αερόφερτο Φορυβο



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1 Υπολογισμός
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Αν		S2 =	S1/2,		DnTΑ+3dB

+3dB

S1

S2



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1	Υπολογισμός
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άν V2=	2x	V1, DnTΑ+3dB

+3dBV1
V2=



1- Ηχομόνωση	σε	
αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1Υπολογισμός
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1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1	Ελληνικός	κανονισμός









Ελληνικός	κανονισμός:	ελάχιστες αξίες R’w



1- Ηχομόνωση	σε	αερόφερτο ήχο,	DnTΑ
1.1	Ευρωπαϊκός κανονισμός


