
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΗΗ πυκνότηταπυκνότητα τουτου δικτύουδικτύου εκφράζεταιεκφράζεται μεμε τοτο κλάσμακλάσμα τουτου
συνολικούσυνολικού μήκουςμήκους όλωνόλων τωντων τάξεωντάξεων τωντων ρευμάτωνρευμάτων προςπρος
τοτο εμβαδόνεμβαδόν τηςτης λεκάνηςλεκάνης απορροήςαπορροής

όπουόπου D D ηη πυκνότηταπυκνότητα στράγγισηςστράγγισης ((km/kmkm/km22)  )  
L L τοτο συνολικόσυνολικό μήκοςμήκος όλωνόλων τωντων ρευμάτωνρευμάτων ((km)km)
F F τοτο εμβαδόνεμβαδόν τηςτης λεκάνηςλεκάνης ((kmkm22))

ΚακήΚακή στράγγισηστράγγιση D D ≤≤ 0,50,5
ΚαλήΚαλή στράγγισηστράγγιση D D ≥≥ 33
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ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΣημαντικήΣημαντική θέσηθέση στηνστην ΥδρολογίαΥδρολογία
ΆμεσηΆμεση επίπτωσηεπίπτωση στοστο υδρολογικόυδρολογικό ισοζύγιοισοζύγιο

ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός έργωνέργων αξιοποίησηςαξιοποίησης καικαι προστασίαςπροστασίας

ΥδρολογικέςΥδρολογικές ΜελέτεςΜελέτες

ΑπαίτησηΑπαίτηση γιαγια μέτρησημέτρηση καικαι ανάλυσηανάλυση
βροχομετρικώνβροχομετρικών δεδομένωνδεδομένων



ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΜέτρησηΜέτρηση ΒροχοπτώσεωνΒροχοπτώσεων::
ΜηΜη αυτογραφικάαυτογραφικά
βροχόμετραβροχόμετρα
ΑυτογραφικάΑυτογραφικά βροχόμετραβροχόμετρα
ΑυτόματοιΑυτόματοι μετεωρολογικοίμετεωρολογικοί
σταθμοίσταθμοί
ΜετεωρολΜετεωρολooγικάγικά RadarRadar

Μέτρηση ύψους
βροχής (mm)

Διαγράμματα βροχής-χρόνου
Αθροιστικές καμπύλες

Διπλές αθροιστικές καμπύλες
Καμπύλες έντασης-διάρκειας-συχνότητας



ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΆθροισμαΆθροισμα τωντων υψώνυψών βροχήςβροχής
ΎψηΎψη βροχήςβροχής γιαγια καθορισμένηκαθορισμένη διάρκειαδιάρκεια



ΔΙΠΛΕΣΔΙΠΛΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑλλαγήΑλλαγή θέσηςθέσης οργάνουοργάνου
ΑντικατάστασηΑντικατάσταση τουτου οργάνουοργάνου
ΑλλαγήΑλλαγή τουτου παρατηρητήπαρατηρητή

««ΈλεγχοςΈλεγχος ομογένειαςομογένειας»»: : έλεγχοςέλεγχος τηςτης ποιότηταςποιότητας καικαι
πληρότηταςπληρότητας δεδομένωνδεδομένων

Ανομοιογένεια δεδομένων



ΔΙΠΛΕΣΔΙΠΛΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΜΠΥΛΕΣΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΔιόρθωσηΔιόρθωση τουτου σφάλματοςσφάλματος μεμε τητη ΜέθοδοΜέθοδο τηςτης ΔιπλήςΔιπλής
ΑθροιστικήςΑθροιστικής ΚαμπύληςΚαμπύλης
ΑνάλυσηΑνάλυση τωντων μετρήσεωνμετρήσεων τουτου σταθμούσταθμού καικαι σύγκρισησύγκριση μεμε
γειτονικούςγειτονικούς σταθμούςσταθμούς
ΣχεδίασηΣχεδίαση ΚαμπύληςΚαμπύλης
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Συντελεστής αναγωγής



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΌτανΌταν λείπουνλείπουν δεδομέναδεδομένα απόαπό συγκεκριμένοσυγκεκριμένο σταθμόσταθμό
ΧρήσηΧρήση γειτονικώνγειτονικών σταθμώνσταθμών γιαγια συμπλήρωσησυμπλήρωση δεδομένωνδεδομένων
((σεσε περίπτωσηπερίπτωση όπουόπου διαφορέςδιαφορές ≤≤ 10%10% τωντων μέσωνμέσων
όρωνόρων τωντων σταθμώνσταθμών))

ΜέθοδοςΜέθοδος τωντων κανονικώνκανονικών αναλογιώναναλογιών
ΈστωΈστω 4 4 σταθμοίσταθμοί μεμε τοντον 44οο νανα έχειέχει ελλείψειςελλείψεις δεδομένωνδεδομένων
ΤότεΤότε::

όπουόπου: : P1, P2, P3P1, P2, P3, , P4 P4 ύψηύψη βροχήςβροχής στουςστους 4 4 σταθμούςσταθμούς
ΝΝ1, 1, ΝΝ2, 2, ΝΝ3, 3, ΝΝ4 4 μέσημέση βροχόπτωσηβροχόπτωση στουςστους 4 4 σταθμούςσταθμούς
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 11

ΣαςΣας δίνεταιδίνεται πίνακαςπίνακας μεμε τατα ετήσιαετήσια ύψηύψη βροχόπτωσηςβροχόπτωσης τωντων
μετεωρολογικώνμετεωρολογικών σταθμώνσταθμών τουτου ΠΠ..ΘΘ. . καικαι τηςτης ΕΕ..ΜΜ..ΥΥ. . γιαγια τηντην
περίοδοπερίοδο 19651965--1975. 1975. ΟΟ σταθμόςσταθμός τηςτης ΕΕ..ΜΜ..ΥΥ. . λόγωλόγω μίαςμίας
βλάβηςβλάβης εμφάνισεεμφάνισε σφάλματασφάλματα σεσε κάποιεςκάποιες τιμέςτιμές. . ΘεωρώνταςΘεωρώντας
ότιότι οο σταθμόςσταθμός τουτου ΠΠ..ΘΘ. . λειτούργησελειτούργησε κανονικάκανονικά στηνστην
παραπάνωπαραπάνω περίοδοπερίοδο νανα βρεθείβρεθεί μεμε τητη μέθοδομέθοδο τηςτης διπλήςδιπλής
αθροιστικήςαθροιστικής καμπύληςκαμπύλης σεσε ποιαποια έτηέτη είναιείναι λανθασμένηλανθασμένη ηη
ένδειξηένδειξη τουτου σταθμούσταθμού τηςτης ΕΕ..ΜΜ..ΥΥ. . 
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ΟιΟι παρατηρήσειςπαρατηρήσεις τριώντριών
βροχομέτρωνβροχομέτρων σχετικάσχετικά μεμε
τατα ετήσιαετήσια ύψηύψη βροχήςβροχής σεσε
μίαμία λεκάνηλεκάνη απορροήςαπορροής
δίνονταιδίνονται στονστον πίνακαπίνακα
ΝαΝα εκτιμηθείεκτιμηθεί τοτο ετήσιοετήσιο
ύψοςύψος βροχόπτωσηςβροχόπτωσης στοστο
σταθμόσταθμό ΒΒ γιαγια τατα έτηέτη 1995 1995 
καικαι 20002000

82082084084090090020012001
10201020--1150115020002000
11201120123012301300130019991999
8908909659651010101019981998
89089090090092092019971997
76076086586591091019961996
845845--87687619951995
986986117811781100110019941994

10001000110011001230123019931993
ΓΓΒΒΑΑΈτοςΈτος




