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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – PROJECT ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 
 
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ  
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
Στην παρακάτω άσκηση ζητείται να σχεδιασθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου για το 
σύνολο των κατόψεων και συγκεκριµένα για τις  
Α. κάτοψη ισογείου 
Β. κάτοψη Α’ ορόφου 
Γ. κάτοψη Β’ ορόφου 
∆. κάτοψη Γ’ ορόφου 
Ε. κάτοψη δώµατος 
ΣΤ. κάτοψη υπογείου 
 
Οι απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αφορούν στον επιµέρους σχεδιασµό των 
δικτύων  

1. φωτισµού 
2. ρευµατοδοτών 
3. κλιµατισµού – θέρµανσης – αερισµού 
4. λοιπών παροχών  

 
Όσον αφορά στο σχεδιασµό των δικτύων φωτισµού, προβλέπεται µελέτη φωτισµού για τον 
υπολογισµό των απαιτούµενων φωτιστικών που θα δίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα φωτισµού 
δηλαδή την απαιτούµενη ένταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Η µελέτη φωτισµού 
δύναται να γίνει χειροκίνητα ή µε χρήση του λογισµικού. 
 
Όσον αφορά στο σχεδιασµό των δικτύων κλιµατισµού – θέρµανσης – αερισµού, προβλέπεται 
υπολογισµός των αντίστοιχων φορτίων, επιλογή συστήµατος και διαστασιολόγηση εσωτερικών 
και εξωτερικών µονάδων και σχεδιασµός δικτύου ηλεκτρικής τροφοδότησης τους.  
 
Σκοπός γενικότερα του project-άσκησης που προτείνεται είναι η εξοικείωση µε τις κτιριακές 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κτιρίων εκτός της κατοικίας, συνεπώς κτιρίων µε έντονο ενδιαφέρον 
τόσο σε επίπεδο φορτίων φωτισµού όσο και σε επίπεδο κλιµατισµού/θέρµανσης/αερισµού που 
στατιστικά αποτελούν τις πλέον ενεργοβόρες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.   
 
Τέλος προστίθενται και επιπλέον φορτία που συναντώνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις τόσο 
ωµικά (θερµοσίφωνες) όσο και επαγωγικά µε τη µορφή εξοπλισµού µε ηλεκτροκινητήρες. 
Συνεπώς δίνεται η δυνατότητα αντιµετώπισης µίας αρκετά ευρείας κατηγορίας ηλεκτρικών 
φορτίων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις απαιτήσεις καλωδιώσεων και µέσων 
προστασίας.  
 
Τελικός στόχος είναι η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού δικτύου ενός κτιρίου τριτογενούς τοµέα, 
ο υπολογισµός της τελικής αιτούµενης παροχής από τη ∆ΕΗ, και ο υπολογισµός καλωδίων, 
µέσων προστασίας και πτώσης τάσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η αιτούµενη παροχή 
δύναται να ανήκει είτε στη χαµηλή είτε στη µέση τάση. Στη δεύτερη περίπτωση θα προβλεφθεί και 
χωροθέτηση εξοπλισµού υποσταθµού στο υπόγειο του κτιρίου.   
 
Παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά οι απαιτήσεις σχεδιασµού των επιµέρους δικτύων  
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1. Πίνακες κτηρίου 
 

1.1. ΓΗΠ.Π = είναι ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας του κτηρίου και θα βρίσκεται στο χώρο του 
υπογείου στο ηλεκτροστάσιο. Τροφοδοτεί ως υποπίνακες τους ΙΣΑ.Π, ΙΣ∆.Π, ΑΟΑ.Π, 
ΑΟ∆.Π, ΒΟΑ.Π, ΒΟ∆.Π, ΓΟΑ.Π, ΓΟ∆.Π, ΥΠΑ.Π, ΥΠ∆.Π, ΚΛΑ.Π, ΚΛΒ.Π., ΚΛΙ.Π, ΚΛΓ.Π 
Γενικά κάθε όροφος τροφοδοτείται από δύο πίνακες στα αντίστοιχα κλιµακοστάσια από 
τους οποίους τροφοδοτούνται οι υποπίνακες διανοµής των επιµέρους χώρων. 
 
1.2.  ΙΣΑ.Π = είναι ο πίνακας του αριστερού κλιµακοστασίου του ισογείου που τροφοδοτεί 
όλα τα φορτία της αντίστοιχης πτέρυγας του ισογείου. 
  
1.2.1.  ΧΙ12.Π = είναι ο πίνακας του κυλικείου – υποπίνακας του πίνακα του ισογείου ΙΣΑ.Π 
 
1.2.2.  ΧΙ1.Π = είναι ο πίνακας του αµφιθεάτρου – υποπίνακας του πίνακα του ισογείου 
ΙΣΑ.Π 
 
1.3. ΙΣ∆.Π = είναι ο πίνακας του δεξιού κλιµακοστασίου του ισογείου που τροφοδοτεί όλα 
τα φορτία της δεξιάς πτέρυγας του ισογείου. 
 
1.3.1. ΧΙ2.Π = είναι ο πίνακας της βιβλιοθήκης του ισογείου – υποπίνακας του πίνακα ΙΣ∆.Π. 
 
1.3.2. ΧΙ3.Π = είναι ο πίνακας που εξυπηρετεί τους χώρους γραφείων καθηγητών και 
συγκεκριµένα τους χώρους ΧΙ.3, ΧΙ.4, ΧΙ.5, ΧΙ.6, ΧΙ.7. Είναι υποπίνακας του πίνακα ΙΣ∆.Π. 
 
1.4. ΑΟΑ.Π = είναι ο πίνακας του αριστερού κλιµακοστασίου του  Α’ ορόφου που 
τροφοδοτεί όλα τα κοινόχρηστα φορτία και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της 
αντίστοιχης πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα,  
 
1.4.1. ΧΑ1.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.1 (εργαστ. µαγειρ.) - υποπίνακας του ΑΟΑ.Π. 
 
1.4.2. ΧΑ2.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.2 (εργαστ. µηχανολογίας) - υποπίνακας του 
ΑΟΑ.Π. 
 
1.4.3. ΧΑ8.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.8 (εργαστ. ξενοδοχ) - υποπίνακας του 
ΑΟΑ.Π. 
 
1.4.4. ΧΑ9.Π = είναι ο πίνακας της χώρου ΧΑ.9 (εργαστ. αισθητ.)  - υποπίνακας του 
ΑΟΑ.Π. 

 
1.5. ΑΟ∆.Π = είναι ο πίνακας του δεξιού κλιµακοστασίου του  Α’ ορόφου που τροφοδοτεί 
όλα τα κοινόχρηστα φορτία και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της αντίστοιχης 
πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα, 
 
1.5.1. ΧΑ3.Π =  είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.3 (εργαστ. µηχανολ.) - υποπίνακας του 
ΑΟ∆.Π. 
 
1.5.2. ΧΑ4.Π =  είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.4 (εργαστ. αυτοµατ.) - υποπίνακας του 
ΑΟ∆.Π. 
 
1.5.3. ΧΑ5.Π =  είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.5 (αρχείο) - υποπίνακας του ΑΟ∆.Π. 
 
1.5.4. ΧΑ6.Π =  είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.6 (αιθ. υπολογιστών) - υποπίνακας του 
ΑΟ∆.Π. 
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1.5.5. ΧΑ7.Π =  είναι ο πίνακας του χώρου ΧΑ.7 (εργαστ. κοµµωτ.) - υποπίνακας του 
ΑΟ∆.Π. 

 
1.6. ΒΟΑ.Π = είναι ο πίνακας του αριστερού κλιµακοστασίου του  Β’ ορόφου που 
τροφοδοτεί όλα τα κοινόχρηστα φορτία και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της 
αντίστοιχης πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα,  
 
1.4.1. ΧΒ1.Π = είναι ο πίνακας του χώρου  ΧΒ.1 (αίθ. φυσικοχηµείας) - υποπίνακας του 
ΒΟΑ.Π. 
 
1.4.2. ΧΒ2.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.2 - υποπίνακας του ΒΟΑ.Π. 
 
1.4.3. ΧΒ8.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.8 - υποπίνακας του ΒΟΑ.Π. 
1.4.4. ΧΒ9.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.9 - υποπίνακας του ΒΟΑ.Π 
 
1.7. ΒΟ∆.Π = είναι ο πίνακας του δεξιού κλιµακοστασίου του  Β’ ορόφου που τροφοδοτεί 
όλα τα κοινόχρηστα φορτία και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της αντίστοιχης 
πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα,  
 
1.7.1. ΧΒ3.Π = είναι ο πίνακας της αίθ. διδασκ. ΧΒ.3 - υποπίνακας του ΒΟ∆.Π. 
 
1.7.2. ΧΒ4.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.4 - υποπίνακας του ΒΟ∆.Π. 
 
1.7.3. ΧΒ6.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.6 - υποπίνακας του ΒΟ∆.Π. 
 
1.7.4. ΧΒ7.Π = είναι ο πίνακας της αιθ. διδασκ. ΧΒ.7 - υποπίνακας του ΒΟ∆.Π. 
 
1.7.5. ΧΒ5.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΒ.5 (γραφ. φοιτητών) - υποπίνακας του ΒΟ∆.Π 

 
1.8. ΓΟΑ.Π = είναι ο πίνακας του αριστερού κλιµακοστασίου του Γ’ ορόφου που 
τροφοδοτεί όλα τα κοινόχρηστα φορτία  και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της 
αντίστοιχης πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα,  
 
1.8.1. ΧΓ1.Π = είναι ο πίνακας του αµφιθεάτρου ΧΓ.1 - υποπίνακας του ΓΟΑ.Π. 
 
1.8.2. ΧΓ6.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΓ.6 (κυλικείο ορόφου) - υποπίνακας του ΓΟΑ.Π. 
 
1.8.3. ΧΓ5.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΓ.5 (αίθ. πολ. χρήσεων) - υποπίνακας του 
ΓΟΑ.Π 
 
1.9. ΓΟ∆.Π = είναι ο πίνακας του δεξιού κλιµακοστασίου του Γ’ ορόφου που τροφοδοτεί 
όλα τα κοινόχρηστα φορτία  και τους υποπίνακες των επιµέρους χώρων της αντίστοιχης 
πτέρυγας του ορόφου και συγκεκριµένα,  
 
1.9.1. ΧΓ2.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΓ.2 (βιβλιοθήκη ορόφου) - υποπίνακας του 
ΓΟ∆.Π. 
 
1.9.2. ΧΓ3.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΓ.3 (εστιατόριο) - υποπίνακας του ΓΟ∆.Π. 
 
1.9.3. ΧΓ4.Π = είναι ο πίνακας του χώρου ΧΓ.4 (κουζίνα εστιατορίου) - υποπίνακας του 
ΧΓ3.Π 

 
1.10. ΥΠΑ.Π = είναι ο πίνακας της αριστερής πτέρυγας του υπογείου που τροφοδοτεί τα 
δίκτυα φωτισµού και ρευµατοδοτών της πτέρυγας και συγκεκριµένα τους χώρους ΧΥ.1, 
ΧΥ.8, ΧΥ.9, ΧΥ.10, ΧΥ.13. 
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1.11. ΥΠ∆.Π = είναι ο πίνακας της δεξιάς πτέρυγας του υπογείου που τροφοδοτεί τα 
κοινόχρηστα φορτία φωτισµού και ρευµατοδοτών της αντίστοιχης πτέρυγας καθώς και 
τους αντίστοιχους υποπίνακες και συγκεκριµένα,  
 
1.11.1. ΧΥ6.Π = είναι ο πίνακας του λεβητοστασίου ΧΥ.6, που τροφοδοτεί τις παροχές 
καυστήρα λέβητα και κυκλοφορητών, Εξυπηρετεί ακόµα τα κυκλώµατα φωτισµού και 
ρευµατοδοτών των παραπάνω χώρων – υποπίνακας του πίνακα υπογέιου ΥΠ∆.Π. 
 
1.11.2. ΧΥ4.Π = είναι ο πίνακας του µηχανοστασίου ΧΥ.4 και θα τροφοδοτεί γεωθερµικές 
αντλίες και αντίστοιχους κυκλοφορητές - υποπίνακας του ΥΠ∆.Π. 
 
1.11.3. ΧΥ3.Π = είναι ο πίνακας του ανελκυστήρα - χώρος ΧΥ.3 που τροφοδοτεί το 
µηχανισµό κίνησης του ανελκυστήρα στο υπόγειο του κτιρίου - υποπίνακας του ΥΠ∆.Π. 
 
1.11.4. ΧΥ5.Π = είναι ο πίνακας που τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης ΧΥ.5 
υποπίνακας του ΥΠ∆.Π 

 
1.12. ΚΛΙ.Π = είναι ο πίνακας τροφοδότησης των προτεινόµενων µονάδων συστήµατος 
κλιµατισµού που προβλέπεται για το ισόγειο του κτιρίου και θα βρίσκεται στο υπόγειο του 
κτιρίου. Θα είναι υποπίνακας του γενικού πίνακα στο υπόγειο ΓΗΠ.Π. 
 
1.13. ΚΛΑ.Π = είναι ο πίνακας τροφοδότησης των προτεινόµενων µονάδων συστήµατος 
κλιµατισµού που προβλέπεται για τον Α’ όροφο του κτιρίου και θα βρίσκεται στο υπόγειο 
του κτιρίου. Θα είναι υποπίνακας του γενικού πίνακα στο υπόγειο ΓΗΠ.Π. 
 
1.13. ΚΛΒ.Π = είναι ο πίνακας τροφοδότησης των προτεινόµενων µονάδων συστήµατος 
κλιµατισµού που προβλέπεται για τον Β’ όροφο του κτιρίου και θα βρίσκεται στο υπόγειο 
του κτιρίου. Θα είναι υποπίνακας του γενικού πίνακα στο υπόγειο ΓΗΠ.Π. 
 
1.13. ΚΛΓ.Π = είναι ο πίνακας τροφοδότησης των προτεινόµενων µονάδων συστήµατος 
κλιµατισµού που προβλέπεται για τον Γ’ όροφο του κτιρίου και θα βρίσκεται στο υπόγειο 
του κτιρίου. Θα είναι υποπίνακας του γενικού πίνακα στο υπόγειο ΓΗΠ.Π. 

 
Οι πίνακες θα προβλεφθούν τριφασικοί µε δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. Για τους 
πίνακες θα ισχύουν τα ακόλουθα 
 
1. Ως µέσο προστασίας θα λαµβάνεται ραγοδιακόπτης και συντηκτική βιδωτή ασφάλεια. 

Σε περίπτωση γενικού πίνακα ορόφου ή του γενικού πίνακα του κτιρίου ως µέσο 
προστασίας θα λαµβάνεται αυτόµατος διακόπτης ισχύος. Σε κάθε περίπτωση θα 
υπάρχει ρελέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξιακό). 

2. Από κάθε πίνακα θα αναχωρούν πέντε κυκλώµατα (για έλεγχο οµαδοποίησης 
καλωδίων και συντελεστών διόρθωσης αυτών). 

3. Αντίστοιχα µε τα µέσα προστασίας του κάθε πίνακα θα υπάρχουν και τα µέσα 
προστασίας από τον πίνακα προς τους υποπίνακες του, όπου αυτό προβλέπεται. 

  
2. Απαιτήσεις φωτισµού 
 

2.1. Α’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΑΟΑ.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 
ΧΑ.10+ΧΑ.11+ΧΑ.12+ΧΑ.13.  

 
Για τους υποπίνακες του ΑΟΑ.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.1.1.   Πίνακας ΧΑ1.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.1.2.   Πίνακας ΧΑ2.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
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2.1.3.   Πίνακας ΧΑ8.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
  2.1.4.   Πίνακας ΧΑ9.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
 

2.2. Α’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΑΟ∆.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 
ΧΑ.10+ΧΑ.11+ΧΑ.12+ΧΑ.13.  

 
Για τους υποπίνακες του ΑΟ∆.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.2.1.   Πίνακας ΧΑ3.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.2.2.   Πίνακας ΧΑ4.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.2.3.   Πίνακας ΧΑ6.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 

  2.2.4.   Πίνακας ΧΑ7.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.2.5.   Πίνακας ΧΑ5.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 

 
 

2.3. Β’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΒΟΑ.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 
ΧΒ.10+ΧΒ.11+ΧΒ.12+ΧΒ.13.  

 
Για τους υποπίνακες του ΒΟΑ.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.3.1.   Πίνακας ΧΒ1.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.3.2.   Πίνακας ΧΒ2.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.3.3.   Πίνακας ΧΒ8.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 

  2.3.4.   Πίνακας ΧΒ9.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
 
 

2.4. Β’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΒΟ∆.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 
ΧΒ.10+ΧΒ.11+ΧΒ.12+ΧΒ.13.  

 
Για τους υποπίνακες του ΒΟ∆.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.4.1.   Πίνακας ΧΒ3.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.4.2.   Πίνακας ΧΒ4.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.4.3.   Πίνακας ΧΒ6.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 

  2.4.4.   Πίνακας ΧΒ7.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.4.5.   Πίνακας ΧΒ5.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
 
 
2.5. Γ’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΓΟΑ.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 

ΧΓ.7+ΧΓ.8+ΧΓ.9+ΧΓ.10.  
 

Για τους υποπίνακες του ΓΟΑ.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.5.1.   Πίνακας ΧΓ1.Π => τρία κυκλώµατα φωτισµού 
2.5.2.   Πίνακας ΧΓ5.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.5.3.   Πίνακας ΧΓ6.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
 
 
2.6. Γ’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΓΟ∆.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο 

ΧΓ.7+ΧΓ.8+ΧΓ.9+ΧΓ.10.  
 

Για τους υποπίνακες του ΓΟ∆.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.6.1.   Πίνακας ΧΓ2.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.6.2.   Πίνακας ΧΓ3.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
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2.6.3.   Πίνακας ΧΓ4.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
 
   
2.7. Ισόγειο αριστερά – Πίνακας ΙΣΑ.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για τους χώρους  

ΧΙ.15, ΧΙ.16, ΧΙ.17, ΧΙ.18 
Ένα κύκλωµα για το αριστερό κλιµακοστάσιο, για τους 
χώρους ΧΥ.12, ΧΙ.13, ΧΑ.14, ΧΒ.14, ΧΓ.11. 
Ένα κύκλωµα για τα λουτρά ΧΙ.8. 
Ένα κύκλωµα για τα λουτρά ΧΙ.9. 
Ένα κύκλωµα για τα λουτρά ΧΙ.10. 
Ένα κύκλωµα για τα λουτρά ΧΙ.11. 
 

Για τους υποπίνακες του ΙΣΑ.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.7.1.   Πίνακας ΧΙ1.Π => τρία κυκλώµατα φωτισµού 
2.7.2.   Πίνακας ΧΙ12.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
 
2.8. Ισόγειο δεξιά – Πίνακας ΙΣ∆.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για τους χώρους  ΧΙ.15, 

ΧΙ.16, ΧΙ.17, ΧΙ.18 
Ένα κύκλωµα για το δεξί κλιµακοστάσιο, για τους 
χώρους ΧΥ.14, ΧΙ.14, ΧΑ.15, ΧΒ.15, ΧΓ.12. 
 

Για τους υποπίνακες του ΙΣ∆.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.8.1.   Πίνακας ΧΙ2.Π => δύο κυκλώµατα φωτισµού 
2.8.2.   Πίνακας ΧΙ3.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΙ.4. 
          ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΙ.5. 
          ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΙ.3. 
          ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΙ.6. 
          ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΙ.7. 

 
 

2.9. Υπόγειο αριστερά  – Πίνακας ΥΠΑ.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.1 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.8 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.9 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.10 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.13 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.7 
 

 
2.10. Υπόγειο δεξιά – Πίνακας ΥΠ∆.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.2 

   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.11 
   Ένα κύκλωµα φωτισµού για το χώρο ΧΥ.15 

 
Για τους υποπίνακες του ΥΠ∆.Π ισχύουν τα ακόλουθα 
 

2.10.1.   Πίνακας ΧΥ3.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
2.10.2.   Πίνακας ΧΥ4.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 
2.10.3.   Πίνακας ΧΥ5.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού             
2.10.4.   Πίνακας ΧΥ6.Π => ένα κύκλωµα φωτισµού 

 
2.11. Γενικές παρατηρήσεις για τις απαιτήσεις φωτισµού 
 
H µελέτη φωτισµού (φωτοτεχνία) έχει ως βασικό στόχο τον υπολογισµό των απαιτούµενων 
τεµαχίων του προτεινόµενου φωτιστικού για κάθε χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται η 
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απαραίτητη ένταση φωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Η απαιτούµενη 
ένταση δίνεται πάντα σε lux, όπου lux = lumen / m2.  Εφόσον το κριτήριο της έντασης 
επιτυγχάνεται φωτοτεχνικά ελέγχεται και η οµοιοµορφία του φωτισµού.  
Οι απαιτήσεις για κάθε χώρο θα προκύπτουν από τους πίνακες του ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση 
που κάποιος οριζόµενος χώρος δεν ταυτοποιείται από τους πίνακες του ΚΕΝΑΚ θα 
λαµβάνεται µε ίδιος µε την κοντινότερη χρήση. Έτσι ο χώρος αρχείου θα λαµβάνεται ως 
γραφείο, ο χώρος αναµονής ως γραφείο, το κυλικείο ως κοινόχρηστος διάδροµος.  
Θα δοκιµασθούν διαφορετικοί τύποι φωτιστικών για κάθε χώρο και θα επιλέγεται το 
καταλληλότερο µε βάση την ανηγµένη ισχύ σε W/m2 για κάθε χώρο. Εννοείται σε κάθε 
περίπτωση ότι το βασικό κριτήριο είναι η επίτευξη της απαιτούµενης έντασης φωτισµού.   
 
Η µελέτη προβλέπεται για τους χώρους κύριας χρήσης και συγκεκριµένα 
 
 
2.11.1. Χώροι Α’ ορόφου 
 
2.11.1.1.  Χώρος ΧΑ.1 (εργαστ. Μαγειρικής) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 56W. 

 
2.11.1.2.  Χώρος ΧΑ.2 (εργαστ. µηχανολογίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.1.3.  Χώρος ΧΑ.3 (εργαστ. ηλεκτρολογίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.1.4.  Χώρος ΧΑ.4 (εργαστ. αυτοµατισµού) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.1.5.  Χώρος ΧΑ.5 (αρχείο) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 

 
2.11.1.6.  Χώρος ΧΑ.6 (αίθουσα Η/Υ) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

  
2.11.1.7.  Χώρος ΧΑ.7 (εργαστ. κοµµωτικής) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 

 
2.11.1.8.  Χώρος ΧΑ.8 (εργαστ. Ξενοδοχ.) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 
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2.11.1.9.  Χώρος ΧΑ.9 (εργαστ. αισθητικής) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
 2.11.1.10. Χώροι ΧΑ.10-ΧΑ.11-ΧΑ.12-ΧΑ.13 (διάδροµοι) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
 
 2.11.2. Χώροι Β’ ορόφου 
 

2.11.2.1.  Χώρος ΧΒ.1 (αίθουσα φυσικοχηµείας) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τετραγωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.2.2.  Χώρος ΧΒ.2 (αίθουσα διδασκαλίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τετραγωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 

 
2.11.2.3.  Χώρος ΧΒ.3 (αίθουσα διδασκαλίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 
 

2.11.2.4.  Χώρος ΧΒ.4 (αίθουσα διδασκαλίας) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.2.5.  Χώρος ΧΒ.5 (γραφείο φοιτητών) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.2.6.  Χώρος ΧΒ.6 (αίθουσα διδασκαλίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 

 
2.11.2.7.  Χώρος ΧΒ.7 (αίθουσα διδασκαλίας) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 
 

2.11.2.8.  Χώρος ΧΒ.8 (αίθουσα διδασκαλίας) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 35W. 
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2.11.2.9.  Χώρος ΧΒ.9 (αίθουσα διδασκαλίας) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.2.10. Χώροι ΧΒ.10-ΧΒ.11-ΧΒ.12-ΧΒ.13 (διάδροµοι) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
 
 2.11.3. Χώροι Γ’ ορόφου 
 

2.11.3.1.  Χώρος ΧΓ.1 (αµφιθέατρο Γ’ ορόφου) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 69W. 

 
2.11.3.2.  Χώρος ΧΓ.2 (βιβλιοθήκη Γ’ ορόφου) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 56W. 

 
2.11.3.3.  Χώρος ΧΓ.3 (εστιατόριο) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι τετραγωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.3.4.  Χώρος ΧΓ.4 (κουζίνα εστιατορίου) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.3.5.  Χώρος ΧΓ.5 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 4x18W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.3.6.  Χώρος ΧΓ.6 (κυλικείο Γ’ ορόφου) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.3.7. Χώροι ΧΓ.7-ΧΓ.8-ΧΓ.9-ΧΓ.10 (διάδροµοι) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 
 
 

 2.11.4. Χώροι ισογείου 
  

2.11.4.1.  Χώρος ΧΙ.1 (αµφιθέατρο ισογείου) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 
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2.11.4.2.  Χώρος ΧΙ.2 (βιβλιοθήκη ισογείου) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.4.3.  Χώρος ΧΙ.3 (γραφείο υποδιευθυντή) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.4.4.  Χώρος ΧΙ.5 (γραφείο διευθυντή) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.4.5.  Χώρος ΧΙ.7 (γραφείο καθηγητών) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.4.6.  Χώρος ΧΙ.6 (αναµονή) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.4.7.  Χώρος ΧΙ.12 (κυλικείο ισογείου) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού τύπου 
downlight µε λαµπτήρες 2x26W  έκαστο, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 23W. 

 
2.11.4.8. Χώροι ΧΙ.15-ΧΙ.16-ΧΙ.17-ΧΙ.18 (διάδροµοι) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
 
 2.11.5. Χώροι υπογείου 
 

2.11.5.1.  Χώρος ΧΥ.1 (αποθήκη) 
Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.5.2.  Χώρος ΧΥ.2 + ΧΥ.11 (χώροι πάρκινγκ) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
 2.11.5.3. Χώρος υποσταθµού ΧΥ.8. 

Για τους χώρους του υποσταθµού θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου σκαφάκι  µε  
λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες 
LED 56W. 
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 2.11.5.4. Χώρος πινάκων ∆ΕΗ ΧΥ.9. 
Για τους χώρους του πίνακα Μ.Τ. ∆ΕΗ θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου σκαφάκι  
µε  λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες 
LED 56W. 
 

2.11.5.5. Χώρος πινάκων πελάτη ΧΥ.10. 
Για τους χώρους του πίνακα Μ.Τ. πελάτη θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου 
σκαφάκι  µε  λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή γραµµικό LED 46W. 

  
 2.11.5.6. Χώρος αντλιοστασίου ΧΥ.5. 

Για τους χώρους του αντλιοστασίου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου σκαφάκι  
µε  λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες 
LED 56W. 

 
 2.11.5.7. Χώρος µηχανοστασίου γεωθερµίας ΧΥ.4. 

Για τους χώρους του υποσταθµού θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου σκαφάκι  µε  
λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες 
LED 56W. 

 
 2.11.5.8. Χώρος λεβητοστασίου ΧΥ.6. 

Για τους χώρους του υποσταθµού θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου σκαφάκι  µε  
λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες 
LED 35W. 

 
 2.11.5.9. Χώρος µηχ/σίου ανελκυστήρα ΧΥ.3  

Για τους χώρους του µηχανοστασίου ανελκυστήρα θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό 
τύπου σκαφάκι  µε  λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες LED 46W. 

 
 2.11.5.10. Χώρος ηλεκτροστασίου – ΓΗΠ ΧΥ.7 

Για τους χώρους του ηλεκττροστασίου του ΓΗΠ θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό τύπου 
σκαφάκι  µε  λαµπτήρες φθορισµού 2x36W, ή σκαφάκι ορθογωνικής διατοµής µε 
λαµπτήρες LED 46W. 

 
2.11.5.11. Χώροι ΧΥ.15-ΧΥ.13 (διάδροµοι) 

Για το φωτισµό του χώρου θα χρησιµοποιηθεί φωτιστικό φθορισµού ορθογωνικής 
διατοµής µε λαµπτήρες 2x36W  έκαστο , ή σκαφάκι µε λαµπτήρες LED 46W. 

 
Για τους προαναφερόµενους χώρους η επιλογή του αριθµού των φωτιστικών θα 
προκύψει από φωτοτεχνική µελέτη.  
 
2.11.6. Λοιποί χώροι 
 
Για τους υπόλοιπους χώρους προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 
2.11.6.1. Χώρος κλιµακοστασίων ΧΓ.11, ΧΒ.14, ΧΑ.14, ΧΙ.13, ΧΥ.12 – Αριστερό 
κλιµακοστάσιο 

Το κλιµακοστάσιο θεωρείται ένας χώρος και θα έχει ένα φωτιστικό σκαφάκι 
ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες LED 46W σε κάθε πλατύσκαλο µεταξύ 
κλιµάκων. Θα αποτελεί ενιαίο κύκλωµα µε παροχή από τον πίνακα του ισογείου 
ΙΣΑ.Π. 

 
2.11.6.2. Χώρος κλιµακοστασίων ΧΓ.12, ΧΒ.15, ΧΑ.15, ΧΙ.14, ΧΥ.14 – ∆εξί κλιµακοστάσιο 

Το κλιµακοστάσιο θεωρείται ένας χώρος και θα έχει δύο φωτιστικά τύπου  σκαφάκι  
ορθογωνικής διατοµής µε λαµπτήρες LED 46W σε κάθε πλατύσκαλο µεταξύ 
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κλιµάκων, καθώς και στην έναρξη της σκάλας σε κάθε όροφο. Θα αποτελεί ενιαίο 
κύκλωµα µε παροχή από τον πίνακα του ισογείου ΙΣ∆.Π. 

 
2.11.6.3. Λουτρά δασκάλων ισογείου ΧΙ.8 

Σε κάθε χώρο τουαλέτας από ένα φωτιστικό τύπου downlight  µε  λαµπτήρες 
φθορισµού 2x26W. Επίσης τρία φωτιστικά ιδίου τύπου σε κάθε προθάλαµο, καθώς 
και φωτιστικό καθρέπτου 1x18W σε κάθε καθρέπτη όλα σε ένα κύκλωµα. 

 
2.11.6.4. Λουτρά ανδρών ισογείου ΧΙ.9 

Σε κάθε χώρο από ένα φωτιστικό τύπου downlight  µε  λαµπτήρες φθορισµού 
2x26W. Επίσης τρία φωτιστικά ιδίου τύπου σε κάθε προθάλαµο, καθώς και 
φωτιστικό καθρέπτου 1x18W σε κάθε καθρέπτη όλα σε ένα κύκλωµα. 

 
2.11.6.5. Λουτρά γυναικών ισογείου ΧΙ.10 

Σε κάθε χώρο από ένα φωτιστικό τύπου downlight  µε  λαµπτήρες φθορισµού 
2x26W. Επίσης τρία φωτιστικά ιδίου τύπου σε κάθε προθάλαµο, καθώς και 
φωτιστικό καθρέπτου 1x18W σε κάθε καθρέπτη όλα σε ένα κύκλωµα. 

 
2.11.6.6. WC ισογείου ΧΙ.11 

Σε κάθε χώρο από ένα φωτιστικό τύπου downlight  µε  λαµπτήρες φθορισµού 
2x26W. καθώς και φωτιστικό καθρέπτου 1x18W σε κάθε καθρέπτη όλα σε ένα 
κύκλωµα. 

 
 2.11.6.7. Αρχείο ΧΙ.4 
  Θα εγκατασταθεί ένα φωτιστικό µε λαµπτήρες φθορισµού 2x26W. 
 
 2.11.6.8. Αποθήκη ΧΓ.13 
  Θα εγκατασταθεί ένα φωτιστικό µε λαµπτήρες φθορισµού 2x26W.    
 

1. Οι συντελεστές ανάκλασης για τους υπολογισµούς του συντελεστή χρησιµοποίησης 
των φωτιστικών θα είναι  

Συντελεστής ανάκλασης τοίχων = 0.50 
Συντελεστής ανάκλασης οροφής = 0.70 
Συντελεστής ανάκλασης δαπέδου (επιπ. εργασίας) = 0.20   
 

2. Η ηλεκτρική ισχύς για κάθε φωτιστικό φθορισµού όπως αναφέρονται παραπάνω στις 
παραγράφους υπολογίζεται από το γινόµενο των τεµαχίων του φωτιστικού επί την ισχύ 
του κάθε λαµπτήρα µε µία προσαύξηση 25% για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
εκκινητή. Π.χ. για φωτιστικό 2x26W η ηλεκτρική ισχύς θα είναι  

(2x26)x1.25 = 65W. 
Σε περίπτωση όπου το λογισµικό δηλώνει την ισχύ του φωτιστικού, αυτή η τιµή θα 
λαµβάνεται υπόψη για τα κυκλώµατα. 

 
3.   Θα δηµιουργηθεί πίνακας όπου ανά όροφο θα φαίνονται οι εναλλακτικές προτάσεις  

για το φωτισµό για κάθε χώρο και θα υπολογίζεται η ανηγµένη τιµή ηλεκτρικής ισχύος 
φωτισµού σε W/m2. Στην τελευταία στήλη θα επιλέγεται το φωτιστικό µε τη µικρότερη 
ανηγµένη ισχύ.  

 
4.  Σκόπιµο είναι να γίνει µελέτη φωτοτεχνίας και στο ¨χέρι¨ ώστε να συγκριθούν τα 

αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα του λογισµικού.  
 
3.  Απαιτήσεις ρευµατοδοτών 
 
Οι απαιτήσεις ρευµατοδοτών είναι η πρόβλεψη των κυκλωµάτων που χρειάζονται οι χώροι για να 
λειτουργήσουν τυχόν συσκευές.  
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3.1. A’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΑΟΑ.Π 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο, στους  
χώρους ΧΑ.10, ΧΑ.13 (διάδροµο). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΑΟΑ.Π. 
 
Για τους επιµέρους χώρους του Α’ ορόφου της αριστερής πτέρυγας ισχύουν τα 
ακόλουθα 

 
3.1.1. Χώρος ΧΑ.1. (εργαστ. µαγειρικής) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.  
Επίσης θα προβλεφθούν 4 κυκλώµατα τριφασικών µε 5KW ανά κύκλωµα. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ1.Π 

 
3.1.2. Χώρος ΧΑ.2. (εργαστ. µηχανολογίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 600W.  
Επίσης θα προβλεφθούν 4 κυκλώµατα τριφασικών µε 4KW ανά κύκλωµα. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ2.Π 

 
3.1.3. Χώρος ΧΑ.8. (εργαστ. ξενοδοχειακών) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 600W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ8.Π 

 
3.1.4. Χώρος ΧΑ.9. (εργαστ. αισθητικής) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ9.Π 

 
3.2. A’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΑΟ∆.Π 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στους  
χώρους ΧΑ.11, ΧΑ.12 (διάδροµο). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΑΟ∆.Π. 
 
Για τους επιµέρους χώρους του Α ορόφου της δεξιάς πτέρυγας ισχύουν τα 
ακόλουθα 

 
3.2.1. Χώρος ΧΑ.3. (εργαστ. ηλεκτρολογίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 700W.  
Επίσης θα προβλεφθούν 4 κυκλώµατα τριφασικών µε 5KW ανά κύκλωµα. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ3.Π 

 
3.2.2. Χώρος ΧΑ.4. (εργαστήριο αυτοµατισµού) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 600W.  
Επίσης θα προβλεφθούν 4 κυκλώµατα τριφασικών µε 4KW ανά κύκλωµα. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ4.Π 
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3.2.3. Χώρος ΧΑ.6. (αίθουσα Η/Υ) 
Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ6.Π 

 
3.2.4. Χώρος ΧΑ.7. (εργαστ. κοµµωτικής) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 700W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ7.Π 

 
3.2.5. Χώρος ΧΑ.5. (αρχείο) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε 
ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΑ5.Π 

 
 

3.3. Β’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΒΟΑ.Π 
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στους  
χώρους ΧΒ.10, ΧΒ.13 (διάδροµο). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΒΟΑ.Π. 
 
Για τους επιµέρους χώρους του Β’ ορόφου ισχύουν τα ακόλουθα 

 
3.3.1. Χώρος ΧΒ.1. (αίθ. φυσικοχηµείας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ1.Π 

 
3.3.2. Χώρος ΧΒ.2. (αίθ. διδασκαλίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ2.Π 

 
3.3.3. Χώρος ΧΒ.8. (αίθ. διδασκαλίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ8.Π 

 
3.3.4. Χώρος ΧΒ.9. (αίθ. διδασκαλίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ9.Π 
 

 
3.4. Β’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΒΟ∆.Π 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στους  
χώρους ΧΒ.11, ΧΒ.12 (διάδροµοι). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΒΟ∆.Π. 
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3.4.1. Χώρος ΧΒ.3. (αίθ. διδασκαλίας) 
Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη.  Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ3.Π 

 
3.4.2. Χώρος ΧΒ.4. (αίθ. διδασκαλίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη.  Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ4.Π 

 
3.4.3. Χώρος ΧΒ.6. (αίθ. ξένων γλωσσών) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη.  Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧB6.Π 

 
3.4.4. Χώρος ΧΒ.7. (αιθ. διδασκαλίας) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) θέσεις. Για το γραφείο του καθηγητή θα προβλεφθεί ένα επιπλέον 
κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη.  Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧB7.Π. 

 
3.4.5. Χώρος ΧΒ.5. (αιθ. Γονέων και κηδεµόνων) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για τρία κυκλώµατα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη. Ο 
κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧB5.Π. 

 
 

3.5. Γ’ όροφος αριστερά – Πίνακας ΓΟΑ.Π 
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στο χώρο 
ΧΓ.7, ΧΓ.10 (διάδροµος). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΓΟΑ.Π. 
 
Για τους επιµέρους χώρους του Γ’ ορόφου ισχύουν τα ακόλουθα 

 
3.5.1. Χώρος ΧΓ.1. (αµφιθέατρο Γ’ ορόφου) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) σειρές θέσεων. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W. Για το χώρο της 
σκηνής θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τέσσερις 
ρευµατοδότες ανά κύκλωµα, ο καθένας από 800W 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ1.Π 

 
3.5.2. Χώρος ΧΓ.5. (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα κύκλωµα 4πλού µονοφασικού ρευµατοδότη ανά 
τέσσερις (4) σειρές θέσεων. Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ5.Π 

 
3.5.3. Χώρος ΧΓ.6 (κυλικείο) 

Θα προβλεφθούν τρία κυκλώµατα µε δύο ρευµατοδότες το καθένα από 1000W ο 
ρευµατοδότης 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ6.Π. 
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3.6. Γ’ όροφος δεξιά – Πίνακας ΓΟ∆.Π 
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στο χώρο 
ΧΓ.8, ΧΓ.9 (διάδροµος). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΓΟ∆.Π. 
 
Για τους επιµέρους χώρους του Γ’ ορόφου ισχύουν τα ακόλουθα 
 

3.6.1. Χώρος ΧΓ.2. (βιβλιοθήκη) 
Θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα ρευµατοδότη ανά τέσσερις (4) θέσεις. Το κάθε 
κύκλωµα θα περιλαµβάνει τρεις ρευµατοδότες (3). Ο κάθε ρευµατοδότης θα είναι 
500W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ2.Π 

 
3.6.2. Χώρος ΧΓ.3. (εστιατόριο) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για τρία κυκλώµατα 4πλού ρευµατοδότη. Ο κάθε 
ρευµατοδότης θα είναι 300W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ3.Π 

 
 3.6.3.   Χώρος ΧΓ.4 (κουζίνα εστιατορίου) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη για τρία κυκλώµατα 4πλού ρευµατοδότη. Ο κάθε 
ρευµατοδότης θα είναι 800W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ4.Π 

 
 

3.7. Ισόγειο αριστερά – Πίνακας ΙΣΑ.Π  
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στο χώρο 
ΧΙ.15, ΧΙ.18 (διάδροµος). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΙΣΑ.Π. 

 
Για τους επιµέρους χώρους του ισογείου ισχύουν τα ακόλουθα 

 
3.7.1. Χώρος ΧΙ.1 (αµφιθέατρο) 

Για το χώρο της σκηνής θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε 
τέσσερις ρευµατοδότες ανά κύκλωµα, ο καθένας από 800W. Για τον υπόλοιπο 
χώρο θα προβλεφθούν από ένα κύκλωµα 4πλού ρευµατοδότη ανά 30m2 δαπέδου, 
µε ρευµατοδότες των 300W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ1.Π. 

 
3.7.2. Χώρος ΧΙ.12 (κυλικείο) 

Θα προβλεφθούν τρία κυκλώµατα µε δύο ρευµατοδότες το καθένα από 1000W ο 
ρευµατοδότης 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ12.Π. 

 
 

3.8. Ισόγειο δεξιά – Πίνακας ΙΣ∆.Π  
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα των τεσσάρων ρευµατοδοτών έκαστο στο χώρο 
ΧΙ.16, ΧΙ.17 (διάδροµος). Ο κάθε ρευµατοδότης θα υπολογισθεί για 500W. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΙΣ∆.Π. 

  
3.8.1.   Χώρος ΧΙ.2 (βιβλιοθήκη) 

Θα προβλεφθούν τρία κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τρεις ρευµατοδότες στο 
κύκλωµα και κάθε ρευµατοδότης θα είναι 400W.   
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ2.Π. 

 
 



 17 

3.8.2.   Χώρος ΧΙ.3 (γραφ. υποδιευθυντή) 
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τρεις ρευµατοδότες στο 
κύκλωµα και κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ3.Π. 

 
3.8.3.   Χώρος ΧΙ.5 (γραφ. διευθυντή) 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τρεις ρευµατοδότες στο 
κύκλωµα και κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.   
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ3.Π. 

 
3.8.4.   Χώρος ΧΙ.6 (αναµονή) 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τρεις ρευµατοδότες στο 
κύκλωµα και κάθε ρευµατοδότης θα είναι 300W.   
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ3.Π. 

 
3.8.5.   Χώρος ΧΙ.7 (γραφ. Καθηγητών) 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα ρευµατοδοτών µε τρεις ρευµατοδότες στο 
κύκλωµα και κάθε ρευµατοδότης θα είναι 500W.   
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ3.Π. 

 
3.9. Υπόγειο αριστερά – Πίνακας ΥΠΑ.Π 

Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα στο χώρο ΧΥ.1 µε δύο ρευµατοδότες από 500W.  
Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα στο χώρο ΧΥ.13 µε δύο ρευµατοδότες από 1000W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π. 

 
Για τους επιµέρους χώρους του υπογείου θα προβλεφθούν τα εξής 
 

3.9.1. Χώρος ΧΥ.8 (υποσταθµός ∆ΕΗ) 
Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.8 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π 

 
3.9.2. Χώρος ΧΥ.9 (πίνακες Μ.Τ. ∆ΕΗ) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.9 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π 

 
3.9.3. Χώρος ΧΥ.10 (πίνακες Μ.Τ. πελάτη) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.10 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π 

 
3.9.4. Χώρος ΧΥ.7 (ηλεκτροστάσιο) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.7 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π 

 
3.9.5. Χώρος ΧΥ.1 (αποθήκη) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 500W ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.1 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠΑ.Π 
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3.10. Υπόγειο δεξιά – Πίνακας ΥΠ∆.Π 
Θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα στο χώρο ΧΥ.11 µε δύο ρευµατοδότες από 
500W. Επίσης θα προβλεφθούν δύο κυκλώµατα στο χώρο ΧΥ.2 µε δύο 
ρευµατοδότες από 500W. 
Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα στο χώρο ΧΥ.15 µε δύο ρευµατοδότες από 1000W.  
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΥΠ∆.Π. 

 
3.10.1. Χώρος XY.6 (λεβητοστάσιο + κυκλοφορητές) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.6. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ6.Π. 
 

3.10.2. Χώρος ΧΥ.3 (µηχανοστάσιο ανελκυστήρα) 
Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.3. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ3.Π. 
 

3.10.3. Χώρος ΧΥ.5 (αντλιοστάσιο + υδροστάσιο) 
Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.5. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ5.Π 

 
3.10.4. Χώρος ΧΥ.4 (µηχανοστάσιο γεωθερµίας) 

Θα προβλεφθεί ένα κύκλωµα µε δύο ρευµατοδότες από 1.5KW ο καθένας για το 
χώρο ΧΥ.4. 
Τα κυκλώµατα θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ4.Π 

 
 
4. Απαιτήσεις κλιµατισµού – θέρµανσης – αερισµού 
 

Η εγκατάσταση κλιµατισµού – θέρµανσης – αερισµού είναι η πλέον ενεργοβόρα Η/Μ 
εγκατάσταση ενός κτιρίου. Για το λόγο αυτό και για προφανείς εκπαιδευτικούς σκοπούς 
κρίνεται σκόπιµο να εξετασθούν εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας µε διαφορετικά 
συστήµατα κλιµατισµού από αυτά που έχουν επικρατήσει στο επίπεδο του κτιριακού 
κλιµατισµού.  

 
Με βάση την προοπτική αυτή θα εξετασθούν τα ακόλουθα βασικά σενάρια  

 
         Α’ όροφος 
 

4.1. Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα 
4.1.1. Αερόψυκτος ηλεκτρικός ψύκτης αέρα – νερού για τη ψύξη 
4.1.2. Κεντρικός λέβητας αερίου για τη θέρµανση 
 
Το ανωτέρω σύστηµα θα καλύπτει τις ανάγκες του Α’ ορόφου.  
 
Β’ όροφος 
 
4.2.    Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα 
4.2.1. Αερόψυκτος ηλεκτρικός ψύκτης αέρα – νερού για τη ψύξη ποσοστού φορτίου 50% 

επί του συνολικού ψυκτικού φορτίου 
4.2.2. Κεντρικός λέβητας αερίου για τη θέρµανση ποσοστού φορτίου 50% επί του 

συνολικού θερµικού φορτίου. 
4.2.3. Γεωθερµική αντλία θερµότητας εδάφους – νερού για τη ψύξη και τη θέρµανση 

ποσοστού 50% επί του συνολικού ψυκτικού και θερµικού φορτίου. 
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Το ανωτέρω σύστηµα θα καλύπτει τις ανάγκες του Β’ ορόφου. 

 
         Ισόγειο 
 

4.3.   Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα  
4.3.1. Αερόψυκτη αντλία θερµότητας για ψύξη και θέρµανση ποσοστού 50% επί συνόλου 

του κτιριακού ψυκτικού και θερµικού φορτίου 
4.3.2. Γεωθερµική αντλία θερµότητας εδάφους – νερού για τη ψύξη και τη θέρµανση του 

υπολοίπου 50% επί του συνόλου του κτιριακού ψυκτικού και θερµικού φορτίου.   
 
Το ανωτέρω σύστηµα θα καλύπτει τις ανάγκες του ισογείου  
 
Γ’ όροφος  
 
4.4. Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού τύπου µεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού, VRV -     

VRF (variable refrigerant volume-flow) µε συστοιχία αντλιών θερµότητας αµέσου 
εκτονώσεως. 

 
Το ανωτέρω σύστηµα θα καλύπτει τις ανάγκες του Γ’ ορόφου. 
 
Για το υπόγειο δεν προβλέπεται σύστηµα κλιµατισµού καθώς αφορά σε βοηθητικούς 
χώρους χωρίς απαιτήσεις κάλυψης φορτίων ψύξης και θέρµανσης.  

 
 

5.  Απαιτήσεις κλιµατισµού ανά προτεινόµενο σύστηµα µελέτης 
     Για µεγαλύτερη εξοικείωση µε τα προτεινόµενα συστήµατα κρίνεται σκόπιµο να 

εξετασθούν εναλλακτικά σενάρια ως προς τις µονάδες κάλυψης των φορτίων χώρων 
και αερισµού του κτιρίου.   

 Συγκεκριµένα θα προβλεφθούν τα εξής χαρακτηριστικά ανά σύστηµα 
 
5.1.      Α’ όροφος -  Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα 
5.1.1. Αερόψυκτος ηλεκτρικός ψύκτης αέρα – νερού για τη ψύξη 
5.1.2. Κεντρικός λέβητας αερίου για τη θέρµανση 

 
5.1.3  Εσωτερικές µονάδες κάλυψης φορτίων χώρων - FCU 

                   Οι εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού θα είναι τύπου καναλάτες ψευδοροφής.  
 

5.1.3.1. Χώρος XΑ.1. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ1.Π 

5.1.3.2. Χώρος XΑ.2. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ2.Π 
5.1.3.3. Χώρος XΑ.3. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ3.Π 

         5.1.3.4. Χώρος XΑ.4. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ4.Π 
         5.1.3.5. Χώρος ΧΑ.5. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ5.Π 
         5.1.3.6. Χώρος ΧΑ.6. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ6.Π 

    5.1.3.7. Χώρος ΧΑ.7. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ7.Π 
    5.1.3.8. Χώρος ΧΑ.8. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ8.Π 
    5.1.3.9. Χώρος ΧΑ.9. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
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  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΑ9.Π 
    5.1.3.10. Χώρος ΧΑ.10. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΑΟΑ.Π 

 5.1.3.11. Χώρος XΑ.11. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΑΟ∆.Π 
5.1.3.12. Χώρος XΑ.12. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΑΟ∆.Π 
5.1.3.13. Χώρος XΑ.13. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΑΟΑ.Π 
 
5.1.4. Μονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού 

Οι µονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού θα είναι τύπου κεντρικής κλιµατιστικής 
µονάδας (ΚΚΜ) µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη αέρα-αέρα για εξοικονόµηση ενέργειας 
µέσω ανάκτησης 50% του φορτίου αερισµού.  
Ο όροφος θα καλύπτεται από δύο ΚΚΜ.  
Η µία ΚΚΜ θα εξυπηρετεί τους χώρους ΧΑ.1+ΧΑ.2+ΧΑ.8+ΧΑ.9+ΧΑ.10+ΧΑ.13. 
Η δεύτερη ΚΚΜ θα καλύπτει τους χώρους ΧΑ.3+ΧΑ.4+ΧΑ.5+ΧΑ.6+ΧΑ.7+ΧΑ.11+ΧΑ.12 
Οι κλιµατιστικές µονάδες θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΚΛ1.Π στο υπόγειο του 
κτιρίου. 

 
5.1.5. Αυτονοµίες – κυκλοφορητές Α’ ορόφου 

Στα συστήµατα κλιµατισµού νερού προβλέπονται αυτονοµίες µέσω κυκλοφορητών 
για την ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου και την αποτροπή σπατάλης 
ενέργειας. Στο σενάριο λειτουργίας θα υπάρχουν οι εξής αυτονοµίες  

 
5.1.5.1.   Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του Α’ ορόφου αριστερά 

Θα τροφοδοτεί το κύκλωµα των FCU των χώρων 
ΧΑ.1+ΧΑ.2+ΧΑ.8+ΧΑ.9+ΧΑ.10+ΧΑ.13  

5.1.5.2.   Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του Α’ ορόφου δεξιά 
Θα τροφοδοτεί το κύκλωµα των FCU των χώρων 
ΧΑ.3+ΧΑ.4+ΧΑ.5+ΧΑ.6+ΧΑ.7+ΧΑ.11+ΧΑ.12  

5.1.5.3. Ένας κυκλοφορητής για την ΚΚΜ εξυπηρέτησης αερισµού του Α’ ορόφου 
αριστερά 

5.1.5.4. Ένας κυκλοφορητής για την ΚΚΜ εξυπηρέτησης αερισµού του Α’ ορόφου δεξιά 
 Οι ανωτέρω κυκλοφορητές διανοµής θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ6.Π 
στο υπόγειο      λεβητοστάσιο 

5.1.5.5. Ένας κυκλοφορητής για τον ψύκτη κεντρικός για τη σύνδεση µε το δίκτυο του 
λέβητα. 
Ο κυκλοφορητής του ψύκτη θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΚΛΑ.Π στο υπόγειο. 

5.1.5.6. Ένας κυκλοφορητής για το λέβητα κεντρικός για τη σύνδεση µε το δίκτυο του ψύκτη. 
Ο κυκλοφορητής του λέβητα θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΥ6.Π στο υπόγειο.  

 
 

5.2.      Β’ όροφος - Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα 
5.2.1. Αερόψυκτος ηλεκτρικός ψύκτης αέρα – νερού για τη ψύξη ποσοστού φορτίου 50% 

επί του συνολικού ψυκτικού φορτίου 
5.2.2. Κεντρικός λέβητας αερίου για τη θέρµανση ποσοστού φορτίου 50% επί του 

συνολικού θερµικού φορτίου. 
5.2.3. Γεωθερµική αντλία θερµότητας εδάφους – νερού για τη ψύξη και τη θέρµανση 

ποσοστού 50% επί του συνολικού ψυκτικού και θερµικού φορτίου. 
 
5.2.4  Εσωτερικές µονάδες κάλυψης φορτίων χώρων  

                   Οι εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού θα είναι τύπου καναλάτες ψευδοροφής.  
 
5.2.4.1.   Χώρος XΒ.1. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
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  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ1.Π 
5.2.4.2.   Χώρος XΒ.2. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ2.Π 
5.2.4.3.   Χώρος XΒ.3. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ3.Π 
5.2.4.4.   Χώρος XΒ.4. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ4.Π 
5.2.4.5.   Χώρος XΒ.5. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ5.Π 
5.2.4.6.   Χώρος XΒ.6. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΒ6.Π 
    5.2.4.7.  Χώρος ΧΒ.7. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ7.Π 
5.2.4.8.   Χώρος XΒ.8. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ8.Π 
5.2.4.9.   Χώρος XΒ.9. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΒ9.Π 

   5.2.4.10. Χώρος ΧΒ.10. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΒΟΑ.Π 

5.2.4.11. Χώρος XΒ.11. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΒΟ∆.Π 
5.2.4.12. Χώρος XΒ.12. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΒΟ∆.Π 
5.2.4.13. Χώρος XΒ.13. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) 
  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΒΟΑ.Π 

 
 

5.2.5. Μονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού Β’ ορόφου 
Οι µονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού θα είναι τύπου κεντρικής κλιµατιστικής 
µονάδας (ΚΚΜ) µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη αέρα-αέρα για εξοικονόµηση ενέργειας 
µέσω ανάκτησης 50% του φορτίου αερισµού.  
Ο όροφος θα καλύπτεται από δύο ΚΚΜ.  
Η µία ΚΚΜ θα εξυπηρετεί τους χώρους ΧΒ.1+ΧΒ.2+ΧΒ.8+ΧΒ.9+ΧΒ.10+ΧΒ.13. 
Η δεύτερη ΚΚΜ θα καλύπτει τους χώρους ΧΒ.3+ΧΒ.4+ΧΒ.5+ΧΒ.6+ΧΒ.7+ΧΒ.11+ΧΒ.12 

 
5.2.6. Αυτονοµίες – κυκλοφορητές Β’ ορόφου 

Στα συστήµατα κλιµατισµού νερού προβλέπονται αυτονοµίες µέσω κυκλοφορητών 
για την ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου και την αποτροπή σπατάλης 
ενέργειας. Στο σενάριο λειτουργίας θα υπάρχουν οι εξής αυτονοµίες  

 
5.2.6.1.   Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του Β’ ορόφου αριστερά 

Θα τροφοδοτεί το κύκλωµα των FCU των χώρων ΧΒ.1+ΧΒ.2+ΧΒ.8+ΧΒ.9+ΧΒ.10+ΧΒ.13  
5.2.6.2.   Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του Α’ ορόφου δεξιά 

Θα τροφοδοτεί το κύκλωµα των FCU των χώρων 
ΧΒ.3+ΧΒ.4+ΧΒ.5+ΧΒ.6+ΧΒ.7+ΧΒ.11+ΧΒ.12  

5.2.6.3.   Ένας κυκλοφορητής για την ΚΚΜ εξυπηρέτησης αερισµού του Β’ ορόφου αριστερά 
5.2.6.4.   Ένας κυκλοφορητής για την ΚΚΜ εξυπηρέτησης αερισµού του Β’ ορόφου δεξιά 

Οι κυκλοφορητές διανοµής θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΥ6.Π στο υπόγειο 
λεβητοστάσιο 

5.2.6.5. Ένας κυκλοφορητής κεντρικός για τον ψύκτη, για τη σύνδεση µε το δίκτυο του 
λέβητα. 
Ο κυκλοφορητής του ψύκτη θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΚΛΒ.Π στο υπόγειο. 

          5.2.6.6. Ένας κυκλοφορητής κεντρικός για το λέβητα, για τη σύνδεση µε το δίκτυο του ψύκτη. 
Ο κυκλοφορητής του λέβητα θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΥ6.Π στο υπόγειο.  
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5.2.6.7.   Ένας κυκλοφορητής κεντρικός για τη γεωθερµική αντλία, για τη σύνδεση τόσο µε το 
δίκτυο του ψύκτη όσο και του λέβητα. 

 Ο κυκλοφορητής θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΥ4.Π στο µηχανοστάσιο 
γεωθερµίας.  
 

 
5.3. Ισόγειο - Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού µε τα εξής υποσυστήµατα  
5.3.1. Αερόψυκτη αντλία θερµότητας για ψύξη και θέρµανση ποσοστού 50% επί συνόλου 

του κτιριακού ψυκτικού και θερµικού φορτίου 
5.3.2. Γεωθερµική αντλία θερµότητας εδάφους – νερού για τη ψύξη και τη θέρµανση του  

υπολοίπου 50% επί του συνόλου του κτιριακού ψυκτικού και θερµικού φορτίου.   
 
5.3.3. Εσωτερικές µονάδες κάλυψης φορτίων χώρων  

                   Οι εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού θα είναι τύπου καναλάτες ψευδοροφής.  
 

5.3.3.1.  Χώρος XΙ.1. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες (FCU νερού) οι οποίες θα  
καλύπτουν εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ1.Π 
5.3.3.2.  Χώρος XΙ.2. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες (FCU νερού) οι οποίες θα  

καλύπτουν εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

 Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΙ2.Π 
5.3.3.3.  Χώρος XΙ.12. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΙ12.Π 
5.3.3.4.  Χώρος XΙ.3. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΙ3.Π 
5.3.3.5.  Χώρος XΙ.5. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΙ3.Π 
5.3.3.6.  Χώρος XΙ.6. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΙ6.Π 
5.3.3.7.  Χώρος XΙ.7. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΙ3.Π 
   5.3.3.8. Χώρος ΧΙ.15. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΙΣΑ.Π 
  5.3.3.9. Χώρος XΙ.16. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΙΣ∆.Π 
5.3.3.10. Χώρος XΙ.17. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 

καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΙΣ∆.Π 
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5.3.3.11. Χώρος XΙ.18. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα (FCU νερού) η οποία θα 
καλύπτει εκτός των φορτίων χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν 
καλύπτεται από τον τοπικό  εναλλάκτη αέρα-αέρα 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΙΣΑ.Π 
   

 Οι εναλλάκτες αέρα θα τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους πίνακες των   
επιµέρους χώρων. 

 
5.3.4. Μονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού 

Οι µονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού θα είναι τύπου εναλλάκτη αέρα-αέρα για 
εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ανάκτησης 50% του φορτίου αερισµού. Θα 
εγκατασταθούν σε συνδυασµό µε τις µονάδες FCU όπως έχει προκαθορισθεί.  
 

5.3.5.   Αυτονοµίες – κυκλοφορητές 
Στα συστήµατα κλιµατισµού νερού προβλέπονται αυτονοµίες µέσω κυκλοφορητών 
για την ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου και την αποτροπή σπατάλης 
ενέργειας. Στο σενάριο λειτουργίας θα υπάρχουν οι εξής αυτονοµίες  

 
5.3.5.1. Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του ισογείου του χώρου ΧΙ.1 
5.3.5.2. Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του ισογείου του χώρου ΧΙ.2 
5.3.5.3. Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του ισογείου του χώρου ΧΙ.3+ΧΙ.5+ΧΙ.6+ΧΙ.7 
5.3.5.4. Ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο FCU του ισογείου του χώρου 

ΧΙ.15+ΧΙ.16+ΧΙ.17+ΧΙ.18 
 

Οι κυκλοφορητές θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα του λεβητοστασίου ΧΥ6.Π.  
 
 

5.4.      Γ’ όροφος – κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού  
5.4.1. Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού τύπου µεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού, VRV -     

VRF (variable refrigerant volume-flow) µε συστοιχία αντλιών θερµότητας αµέσου 
εκτονώσεως και τοπικούς εναλλάκτες αέρα-αέρα – σενάριο 1 

 
5.4.2. Εσωτερικές µονάδες κάλυψης φορτίων χώρων  

                   Οι εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού θα είναι τύπου καναλάτες ψευδοροφής.  
 

5.4.2.1.   Χώρος XΓ.1. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες VRV οι οποίες θα καλύπτουν 
εκτός του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν καλύπτεται 
από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ1.Π 
5.4.2.2.   Χώρος XΓ.2. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες VRV οι οποίες θα καλύπτουν 

εκτός του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν καλύπτεται 
από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ2.Π 
5.4.2.3.   Χώρος XΓ.3. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες VRV οι οποίες θα καλύπτουν 

εκτός του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν καλύπτεται 
από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ3.Π 
5.4.2.4.  Χώρος XΓ.4. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει εκτός 

του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΓ4.Π 
5.4.2.5.  Χώρος ΧΓ.5. => ∆ύο παροχές για εσωτερικές µονάδες VRV οι οποίες θα καλύπτουν 

εκτός του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου αερισµού που δεν καλύπτεται 
από τοπικό εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

 Θα τροφοδοτούνται από τον πίνακα ΧΓ5.Π. 
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5.4.2.6.   Χώρος ΧΓ.6. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει εκτός 
του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

 Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΧΓ6.Π 
 5.4.2.7.  Χώρος ΧΓ.7. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει εκτός 

του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

 Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΓΟΑ.Π 
5.4.2.8.   Χώρος XΓ.8. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει εκτός 

του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΓΟ∆.Π 
5.4.2.9.   Χώρος XΓ.9. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει εκτός 

του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

  Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΓΟ∆.Π 
5.4.2.10. Χώρος ΧΓ.10. => Μία παροχή για εσωτερική µονάδα VRV η οποία θα  καλύπτει 

εκτός του φορτίου χώρου και το 50% του φορτίου που δεν καλύπτεται από τοπικό 
εναλλάκτη αέρα-αέρα. 

 Θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ΓΟΑ.Π 
 

   Οι εναλλάκτες αέρα θα τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους πίνακες των   
επιµέρους χώρων. 

 
5.4.3.  Μονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού 

Οι µονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού θα είναι τύπου εναλλάκτη αέρα-αέρα µε 
ανάκτηση 50% επί του συνολικού φορτίου αερισµού που καλείται να καλύψει. Σε κάθε 
χώρο του ορόφου όπου προβλέπεται εσωτερική µονάδα VRV θα προβλέπεται και 
αντίστοιχος εναλλάκτης αέρα. 

 
 
6.  Κεντρικός εξοπλισµός κλιµατισµού – θέρµανσης 

 
6.1. Στο δώµα του κτιρίου θα εγκατασταθούν οι αερόψυκτες µονάδες ψύκτη, αντλίας 

θερµότητας ή συστοιχίας VRV. Επίσης θα εγκατασταθούν και οι ΚΚΜ.   
6.2. Ο λέβητας θα εγκατασταθεί στο υπόγειο λεβητοστάσιο ΧΥ.6 
6.3.  Η γεωθερµική αντλία θα εγκατασταθεί στο υπόγειο µηχανοστάσιο ΧΥ.4 
 

7. Ετεροχρονισµός λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων 
 

7.1. Ετεροχρονισµός λειτουργίας ρευµατοδοτών 
7.1.1. Ρευµατοδότες γραφείων : 0.5 
7.1.2. Ρευµατοδότες αιθουσών διδασκαλίας : 0.4 
7.1.3. Ρευµατοδότες εργαστηρίων : 0.7 
7.1.4. Ρευµατοδότες εργαστηρίων πληροφορικής : 1 
7.1.5. Ρευµατοδότες αµφιθεάτρου : 0.4 
7.1.6. Ρευµατοδότες αίθουσας πολλαπλών χρήσεων : 0.4 
7.1.7. Ρευµατοδότες εστιατορίου : 0.7 
7.1.8. Ρευµατοδότες κουζίνας εστιατορίου : 0.9 
7.1.9. Ρευµατοδότες διαδρόµων : 0.2 
7.1.10. Ρευµατοδότες βιβλιοθήκης : 0.5 
7.1.11. Ρευµατοδότες κυλικείου : 0.8 
7.1.12. Ρευµατοδότες αποθηκών υπογείου : 0.2 
7.1.13. Ρευµατοδότες χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων : 0.3 
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7.2. Ετεροχρονισµός λειτουργίας φωτισµού  
7.2.1. Φωτισµός αιθουσών διδασκαλίας : 1 
7.2.2. Φωτισµός εργαστηρίων : 1 
7.2.3. Φωτισµός εργαστηρίου πληροφορικής : 1 
7.2.4. Φωτισµός γραφείων : 1 
7.2.5. Φωτισµός εστιατορίου : 0.8 
7.2.6. Φωτισµός κουζίνας εστιατορίου : 1 
7.2.7. Φωτισµός αµφιθεάτρου : 0.8 
7.2.8. Φωτισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων : 0.8 
7.2.9. Φωτισµός βιβλιοθήκης : 1 
7.2.10. Φωτισµός διαδρόµων – κλιµακοστασίων : 0.5 
7.2.11. Φωτισµός αποθηκών υπογείου : 0.5 
7.2.12. Φωτισµός λουτρών : 0.5 
7.2.13. Φωτισµός κυλικείου : 1 
7.2.14. Φωτισµός χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων : 0.5 

 
7.3. Ετεροχρονισµός λειτουργίας συσκευών κλιµατισµού 
7.3.1. Τοπικές εσωτερικές κλιµατιστικές µονάδες (FCU, εσωτ. VRV) : 1 
7.3.2. Τοπικές µονάδες εναλλακτών αέρα χώρων ή οµάδων χώρων : 1 
7.3.3. Τοπικές ενδιάµεσες µονάδες αερισµού οµάδων χώρων : 1 
7.3.4. Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες ορόφων ή οµάδων χώρων : 0.8 
7.3.5. Αερόψυκτος ψύκτης, αερόψυκτη αντλία, αντλία VRV, γεωθερµική αντλία : 0.9 
7.3.6. Λέβητας : 0.9 
7.3.7. Κυκλοφορητές αυτονοµιών : 0.9  

 
7.4. Ετεροχρονισµός λειτουργίας λοιπών παροχών 
7.4.1. Ανελκυστήρας : 0.7 
7.4.2. Αντλία πυρόσβεσης : 0.2 
7.4.3. Αντλία ύδρευσης : 0.4 
7.4.4. Θερµοσίφωνας : 0.8 

 
7.5. Ετεροχρονισµός πινάκων – υποπινάκων 
7.5.1. Πίνακας Α’ ορόφου αριστερά (ΑΟΑ.Π) µε υποπίνακες Α’ ορόφου αριστερά : 0.7 
7.5.2. Πίνακας Α’ ορόφου δεξιά (ΑΟ∆.Π) µε υποπίνακες Α’ ορόφου δεξιά : 0.7 
7.5.3. Πίνακας Β’ ορόφου αριστερά (ΒΟΑ.Π) µε υποπίνακες Β’ ορόφου αριστερά : 0.7 
7.5.4. Πίνακας Β’ ορόφου δεξιά (ΒΟ∆.Π) µε υποπίνακες Β’ ορόφου δεξιά : 0.7 
7.5.5. Πίνακας Γ’ ορόφου αριστερά (ΓΟΑ.Π) µε υποπίνακες Γ’ ορόφου αριστερά : 0.6 
7.5.6. Πίνακας Γ’ ορόφου δεξιά (ΓΟ∆.Π) µε υποπίνακες Γ’ ορόφου δεξιά : 0.6 
7.5.7. Πίνακας ισογείου αριστερά (ΙΣΑ.Π) µε υποπίνακες ισογείου αριστερά : 0.6 
7.5.8. Πίνακας ισογείου δεξιά (ΙΣ∆.Π) µε υποπίνακες ισογείου δεξιά : 0.6 
7.5.9. Πίνακας υπογείου αριστερά (ΥΠΑ.Π) µε υποπίνακες υπογείου αριστερά : 0.5 
7.5.10. Πίνακας υπογείου δεξιά (ΥΠ∆.Π) µε υποπίνακες υπογείου δεξιά : 0.5  
7.5.11. Γενικός Πίνακας κτιρίου (ΓΗΠ.Π) µε γενικούς υποπίνακες  : 0.75 

 
8. Λοιπές παροχές 

8.1. Στο κυλικείο θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας ισχύος 4KW 
8.2. Στο µπαρ θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας ισχύος 4KW  
8.3. Στο εστιατόριο θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας ισχύος 4KW 
8.4. Στα λουτρά θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας ισχύος 4KW 
8.5. Στο εστιατόριο θα εγκατασταθεί ηλεκτρική κουζίνα 4KW.   
8.6. Στο µηχανοστάσιο πυρόσβεσης θα εγκατασταθεί αντλία πυροσβεστικού 

συγκροτήµατος  
8.7. Στο µηχανοστάσιο ανελκυστήρα θα εγκατασταθεί µηχανισµός υδραυλικού 

ανελκυστήρα ισχύος 10KW. 
8.8. Στο υδροστάσιο θα εγκατασταθεί αντλία πιεστικού ύδρευσης 
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9. Στοιχεία λοιπών παροχών 
 
9.1. Υπολογισµός πιεστικού ύδρευσης 
 
Για τον υπολογισµό του πιεστικού ύδρευσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
του δικτύου 
Παροχή νερού Qwat = 5 l/s = 18 m3/h 
Μανοµετρικό ύψος = 20 MΥΣ 
Ειδικό βάρος νερού γ = 1 Kp/m3 

     Βαθµός απόδοσης αντλίας ηα = 0.7 
     Βαθµός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα = 0.7 

 
9.2. Υπολογισµός πιεστικού πυρόσβεσης 
 
Για τον υπολογισµό του πιεστικού πυρόσβεσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του δικτύου 
Παροχή νερού Qwat = 15.5 l/s = 55.8 m3/h 
Μανοµετρικό ύψος = 80 MΥΣ 
Ειδικό βάρος νερού γ = 1 Kp/m3 

     Βαθµός απόδοσης αντλίας ηα = 0.7 
     Βαθµός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα = 0.7 

 
 
10. Προστασία διαφορετικών τύπων φορτίων 

 
10.1. Φωτισµός απλός : Μικροαυτόµατος 
10.2. Φωτισµός ελεγχόµενος : µικροαυτόµατος + ρελέ ισχύος 
10.3. Ρευµατοδότες : µικροαυτόµατος 
10.4. τοπικές εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού (FCU, εσωτ. VRV) : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.5. εναλλάκτες αέρα τοπικοί : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.6. ενδιάµεσες µονάδες αερισµού – κλιµατισµού : µικροαυτόµατος +ρελέ 
10.7. κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (KKM) : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.8. αερόψυκτος ψύκτης νερού : αυτόµατος διακόπτης ισχύος + ρελέ 
10.9. αερόψυκτη αντλία θερµότητας : αυτόµατος διακόπτης ισχύος + ρελέ 
10.10. γεωθερµική αντλία θερµότητας : αυτόµατος διακόπτης ισχύος + ρελέ 
10.11. αερόψυκτη αντλία θερµότητας VRV : αυτόµατος διακόπτης ισχύος + ρελέ 
10.12. καυστήρας λέβητα : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.13. κυκλοφορητές (µονοφασικοί) : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.14. κινητήρες αντλιών < 3KW : µικροαυτόµατος + ρελέ 
10.15. κινητήρες αντλιών > 3KW : µικροαυτόµατος ή αυτόµατος ισχύος + διακόπτης αστέρα 

τριγώνου + ρελέ. 
 
11. Ορισµός φορτίων στη βιβλιοθήκη του λογισµικού  

 
Καθώς οι προδιαγραφές των επιµέρους φορτίων (φωτισµός, ρευµατοδότες, 
κλιµατισµός, λοιπά φορτία) διαφέρουν ανάλογα µε την εγκατάσταση και τις συνθήκες 
όδευσης, οµαδοποίησης καλωδίων, σκόπιµο είναι να ορισθούν για το project στη 
βιβλιοθήκη του προγράµµατος, όλα τα φορτία που αφορούν στη µελέτη µε τα καλώδια 
και µέσα προστασίας που επιλέγονται κατά περίπτωση 

 
 
 
 
 



 27 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1. Στο κεντρικό διάδροµο του κάθε ορόφου προβλέπεται µεταλλική σχάρα όδευσης των 

καλωδιώσεων των κυκλωµάτων. Η πληροφορία θα αξιοποιηθεί για την επιλογή 
καλωδίου διανοµής.  

2. Στους χώρους των αιθουσών η όδευση θα γίνεται σε µεταλλική σχάρα στην 
ψευδοροφή. Η πληροφορία θα αξιοποιηθεί για την επιλογή καλωδίου διανοµής.  

3. Τα φωτιστικά θα είναι χωνευτά ψευδοροφής. Η ψευδοροφή θα εγκατασταθεί 40cm 
κάτω από την οροφή. Η πληροφορία θα αξιοποιηθεί για την επιλογή εγκατάστασης 
ύψους φωτιστικού.  

4. Το ύψος κάθε ορόφου µπορεί να υπολογισθεί από τις στάθµες του ίδιου ορόφου και 
του επόµενου. Συγκεκριµένα το ισόγειο έχει µικτό ύψος (από πλάκα ορόφου σε πλάκα 
επόµενου ορόφου) 4.5m. Το ύψος του Α’ ορόφου είναι 3.40m. το ύψος του Β’ ορόφου 
είναι 3.40m και τέλος το ύψος του Γ’ ορόφου είναι 4.50m. Από το µικτό ύψος πρέπει να 
αφαιρείται πάχος πλάκας 20cm.   

5. Οι χώροι των αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων πάσης φύσεως θα καλύπτονται 
από διακόπτες µε δυνατότητα ελέγχου της στάθµης. 

6. Οι χώροι του εστιατορίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αµφιθεάτρων, βιβλιοθηκών 
θα καλύπτονται από διακόπτες µε δυνατότητα ελέγχου στάθµης. 

7. Οι χώροι των γραφείων καθηγητών, θα καλύπτονται από απλό διακόπτη.  
8. Οι µικροί χώροι γραφείων θα καλύπτονται από απλούς διακόπτες.  
9. Τα φωτιστικά της αποθήκης υπογείου θα καλύπτονται από διακόπτες απλούς.  
10.  Τα φωτιστικά των διαδρόµων θα καλύπτονται από διακόπτες αλλέ-ρετούρ. 
11. Τα λουτρά όπου υπάρχουν δύο φωτιστικά (οροφής και καθρέπτη) θα καλύπτονται 

από διακόπτες κοµµιτατέρ. 
12. Τα φωτιστικά των κλιµακοστασίων θα καλύπτονται από διακόπτες αλλέ-ρετούρ.  
13. Οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων θα έχουν απλούς διακόπτες. 

 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
 

1. Na σχεδιασθεί η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες προδιαγραφές πάνω στις αρχιτεκτονικές κατόψεις  

2. Να σχεδιασθούν τα µονογραµµικά διαγράµµατα των πινάκων και υποπινάκων 
3. Να σχεδιασθεί το διάγραµµα διανοµής 
4. Να καταστρωθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο λογισµικό µε τους πίνακες και 

υποπίνακες και να βρεθεί η πτώση τάσης όλων των κυκλωµάτων. 
5. Να εξετασθεί η περίπτωση εγκατάστασης υποσταθµού µετασχηµατιστή υποβιβασµού 

τάσης.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

1. Προτείνεται κωδικοποίηση των κυκλωµάτων των επιµέρους πινάκων µε βάση το όνοµα 
του πίνακα.  Με την κωδικοποίηση αποφεύγεται η δυσκολία ταυτοποίησης των 
κυκλωµάτων µεταξύ λογισµικού και σχεδίου. 

2. Προτείνεται η αναγραφή στα σχέδια και στους επιµέρους χώρους των ψυκτικών και 
θερµικών φορτίων που θα καλύπτονται από τις εσωτερικές µονάδες, ανάλογα µε την 
περίπτωση δηλαδή στην περίπτωση που καλύπτουν και φορτία αερισµού σε ποσοστό 
100% ή µικρότερο, θα αναγράφονται και τα φορτία αερισµού. 

3. Για τους εναλλάκτες αέρα-αέρα θα αναγράφεται η παροχή του αέρα που καλύπτουν, το 
ανακτώµενο φορτίο βάσει ποσοστού ανάκτησης και η ηλεκτρική τους ισχύς.  

4. Για τις ενδιάµεσες µονάδες κάλυψης φορτίων αερισµού τοπικού χαρακτήρα (εσωτερικές 
διαδρόµων) θα αναγράφεται το ποσοστό κάλυψης, το φορτίο αερισµού και η ηλεκτρική 
τους ισχύς.    
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5. Προτείνεται η αναγραφή στα σχέδια των απαιτήσεων αερισµού των επιµέρους χώρων 
όσο και η ψυκτική και θερµική ισχύς του φορτίου αερισµού το οποίο θα καλύπτεται από τις 
κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες. 

6. Προτείνεται η αναγραφή για κάθε χώρο της απαίτησης έντασης φωτισµού βάσει του 
ΚΕΝΑΚ όσο και η απόδοση ανά m2 του δικτύου φωτισµού που προβλέπεται (W/m2)  

7. Σε κάθε φωτιστικό θα αναγράφεται ο τύπος του και η ισχύς του. 
8. Για κάθε ρευµατοδότη σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές να αναγράφεται 

η ηλεκτρική ισχύς της. 
9. Σε κάθε εσωτερική µονάδα κλιµατισµού να αναγράφεται η ψυκτική, η θερµική και η 

ηλεκτρική ισχύς της.  
10. Για τον αερόψυκτο ψύκτη κλιµατισµού να αναγράφεται στα σχέδια η ψυκτική και η 

ηλεκτρική ισχύς του. 
11. Για την αερόψυκτη αντλία θερµότητας νερού να αναγράφεται στα σχέδια η ψυκτική και 

θερµική της ισχύς, καθώς και η ηλεκτρική της ισχύς για ψύξη και θέρµανση.  
12. Για τη γεωθερµική αντλία να αναγράφεται στα σχέδια η ψυκτική και θερµική της ισχύς, 

καθώς και η ηλεκτρική της ισχύς για ψύξη και θέρµανση. 
13. Για την αερόψυκτη αντλία θερµότητας VRV να αναγράφεται στα σχέδια η ψυκτική και 

θερµική της ισχύς, καθώς και η ηλεκτρική της ισχύς για ψύξη και θέρµανση.  
14.  Σε κάθε κυκλοφορητή θα αναφέρεται το φορτίο του (ψυκτικό/θερµικό) και η ηλεκτρική του 

ισχύς.  
15.  Στον καυστήρα του λέβητα θα αναγράφεται η θερµική ισχύς και η αντίστοιχη ηλεκτρική 

ισχύς.  
16. Για κάθε ΚΚΜ να αναγράφεται στα σχέδια η ψυκτική και θερµική της ισχύς, η παροχή του 

αέρα καθώς και η ηλεκτρική ισχύς της.  
17. Για τα µηχανήµατα µε κινητήρα (αντλίες, κλπ) θα αναγράφεται η ηλεκτρική τους ισχύς. 
 
Καλή επιτυχία 
 
 
 
Ο διδάσκων 
 
∆ηµήτρης Ζηµέρης 


